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Leak Detector Spray  

 
 
 
 
 
 

 

Nutek÷jimų paieškos aerozolis  

Molyduval Leak Detector Spray skirtas patikimam nuotekų 
suspausto oro magistral÷se atradimui. Skystis yra nedegus, 
nealergizuoja odos, nesukelia apipurkšto paviršiaus korozijos 
ir yra patvirtintas DVGW. 

Savyb÷s 
• Ekologiškai saugus, sudedamieji suspencijos elementai ir 

propelantas nekenkia aplinkai 
• Netoksiškas ir chemiškai neutralus 
• Bekvapis 
• Labai ekonomiškos išeigos – nutek÷jimui atrasti užtenka 

nedidel÷s užpurkšto skysčio doz÷s 
• Puiki antikorozin÷ apsauga, pažeista vamzdyno vieta tuo 

pačiu padengiama ir antikorozine – konservacine ap-
saugine pl÷vele 

• Suderinamas su įprastin÷mis vamzdynų medžiagomis, tar-
pin÷mis, sandarikliais ir jų neardo 

• Sud÷tyje turi didelę aktyviųjų substancijų koncentraciją 

Pritaikymas 
• Nutek÷jimo vietų paieškai dujų ir suspausto oro tiekimo lini-

jose, žarnose, vamzdžiuose, vožtuvuose, ventiliuose, tal-
pose po spaudimu, armatūroje, dujų balionuose ir pan.   

• Oro kondicionavimo ir refrižeratorin÷ms sistemoms, kom-
presoriams, deguonies kauk÷ms, dujovežiams ir kitiems 
dujiniams aparatams. 

• Tinkamas acetilenui, butanui, propanui, anglies dioksidui 
(CO2), vandeniliui, gamtin÷ms dujoms, buitin÷ms dujoms, 
suskystintoms dujoms, suspausto oro sistemoms (stabdžių 
jungtims). 

• Netinka poliamidams. 

Naudojimo patarimai 
Purškite ant sl÷gin÷s sistemos iš 30 - 50cm atstumo. Tai-
kykite į įtartinas vamzdyno vietas ar jungčių taškus, įskaitant 
sulituotas jungtis ir suvirintas siūles. Steb÷kite. Kiekviena 
nuoteka išsiduos išsiskiriant toje vietoje suaktyvuotoms putų 
puslel÷ms. Visuomet laikykite aerozolio balion÷lį vertikaliai.  

 
 
 

 
Techniniai duomenys Specifikacija Vnt. Reikšm ÷ 
Spalva   skaidri 
Tankis prie 20oC  SEB 181301 kg/m³ 1000 
Aktyviųjų substancijų 
pliūpsnio taškas  

 ºC > 300 


