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Baltojo tepalo aerozolis 

MOLYDUVAL Carat Spray baltos spalvos tepimo pasta – 
konsistencinis tepalas visų rūšių guoliams, grandin÷ms, kon-
vejeriams, trosams ir kitiems ekstremalių apkrovų veikia-
miems bei sud÷tingų darbo sąlygų tepimo taškams. Tinka-
mas net kaip šviesios spalvos įdirbio, surinkimo ir universa-
lios paskirties pasta. MOLYDUVAL Carat Spray yra labai 
atsparus vandens nuplovimui ir ilgalaikio stabilumo. Sud÷tyje 
esantys sinergetiniai baltieji kietieji tepikliai užtikrina apsaugą 
nuo tribokorozijos ir d÷v÷jimosi. 

Savyb÷s 
• Efektyvi apsauga nuo tribokorozijos 
• Atsparus nuplovimui vandeniu ir korozijai 
• Ypatingai geros sutepimo savyb÷s 
• Saugo nuo strigimų ir rūdijimo 
• PTFE tepikliai maksimaliai sumažina trintį  
• Efektinga apsauga nuo d÷v÷jimosi 
• Kylant apkrovoms, trinties koeficientas sumažinamas iki 

minimumo 
• Saugo slydimo paviršius nuo trūkčiojimų 

Pritaikymas 
• Visų rūšių jungčių surinkimui 
• Vibruojančioms įrengimų dalims, t.t. veržtuvų griebtuvams 
• Slydimo paviršių tepimui, kur tamsios ar juodos pastos net-

inka d÷l gaminio sutepimo, t.t. tekstil÷s, popieriaus, pa-
kuot÷s įrengimai, tikslioji inžinierija  

• Šaltam metalų formavimui 
• Kreipiklių, pavažų, slydimo guolių, dantračių, jungčių įdirbio 

pagerinimui 
• Mažųjų reduktorių tepimui 

Naudojimo patarimai 
Purškite plonu sluoksniu nuvalytą ir nusausintą paviršių iš 15-
20 cm atstumo. Venkite pertekliaus. 
 
 TECHNINIAI 

PARAMETRAI 
Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Pramoninis žym÷jimas DIN 51502  KPF2K-30 
Bazin÷ alyva   Pusiau sintetin÷ 
Spalva   balta 
Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 910 
Darbin÷ penetracija DIN ISO 2137 ·0,1mm 265-295 
Konsistencijos klas÷ DIN 51818 NLGI 2 
Laš÷jimo taškas DIN ISO 2176 ºC apie 150 
Darbin÷s temperatūros   ºC -30 iki +120 
      Trumpiau iki  ºC 130 
Atsparumas vandeniui DIN 51807 Pakopa 0-90 
Vario korozija DIN 51811 Korozijos laipsnis 1 
Oksidacinis stabilumas DIN 51808 bar <0,35 
Mechanic-Dynamic-Test DIN 51806 B/120ºC išlaiko 
TIMKEN-Test Gutlast ASTM D-2509 kg 25 
Wheel Bearing Test ASTM D-1263  išlaiko 


