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Sud÷ting ų apdirbimo operacij ų skys-
tis aliuminiui 

MOLYDUVAL Supercut AL yra žemo klampumo, puikių 
aušinimo savybių, gylaus taurinimo pjovimo skysčio aerozolis 
sud÷tingoms aliuminio apdirbimo operacijoms.  

MOLYDUVAL Supercut AL yra sukurtas aukščiausios klas÷s 
universalaus pjovimo-aušinimo tepimo skysčio pagrindu pla-
čiam aliuminio apdirbimo pjovimu ir formavimu procesų, dar-
binių temperatūrų spektrui. 

MOLYDUVAL Supercut  AL geba net aukštose tempera-
tūrose sukurti stiprią tepimo pl÷velę ir mažą kirpimo j÷gą, kas 
apsaugo nuo apdirbamos detal÷s ir įrankio prikepimo, su-
lipimo. 

Savyb÷s 
• Mažina trintį, įrankių dev÷jimąsį bei broko galimybę, gerina 

aukštą tikslumą, lipnumą prie dirbinio paviršiaus.  
• Garantuoja optimalų pjovimo rezultatą, maksimalaus pa-

j÷gumo įrankių darbą ir tobulą gaminio paviršių. 
• Sud÷tyje neturi kenksmingo aplinkai chloro 
• Prailgina įrankių tarnavimo laiką 
• Puikus drožl÷s atskyrimas 
• Efektyvi apsauga nuo korozijos 

Pritaikymas 
• Aliuminio apdirbimui visais metalų apdirbimo procesais 
• Tinkamas net sud÷tingam pjovimui 
• Sud÷tingiausims Metalo pjovimo operacijoms, sriegių 

pjovimui, gręžimui, poliruojamajam šlifavimui, pramušimui, 
valcavimui ir tekinimui. 

 
 

 TECHNINIAI 
PARAMETRAI 

Specifikacija Vnt. Reikšm ÷ 

Bazin÷ alyva   Mineralin÷ HV 
Tankis prie 20ºC ISO 3675 kg/m³ 870 
Klampumo klas÷ DIN 51519 ISO-VG 22 
Klampumas prie 
40ºC 

DIN 51562 mm²/s 22 

Spalva   Skaidriai gelsva 
Pliūpsnio taškas ISO 2592 ºC 190 
Chlorino kiekis DIN 51577 qual. n÷ra 


